LUMBau’

Gepriifte Baumaschinenfihrer*innen

ANFORDERUNGSKATALOG
fur die Zulassung als Prufungsstatte fur
,»Geprufte Fahrer von Drehbohrgeraten und Rammen*“ in der Bauwirtschaft

Der Anforderungskatalog fuldt sowohl auf der Verbandevereinbarung zur ,Anforderung an die
Prifung von Baumaschinenfihrern in der Bauwirtschaft nebst Anlagen als auch auf der
Satzung des Zulassungsausschusses fur Prifungsstatten von Maschinenfuhrern in der
Deutschen Bauwirtschaft. Alle vorgenannten Dokumente in Ganze einzuhalten.

Zusatzlich sind folgende Anforderungen von den Prifungsstatten in jedem Fall
a) flr die Zulassung als Priifungsstatte und
b) fir die Dauer jeder Priifung

gegeniber dem Zulassungsausschuss nachzuweisen und zu erfillen.

Des weiteren wird die Einhaltung der Anforderungen auch fur die Durchfiihrung von
Lehrgangen im Zusammenhang mit der Prifung empfohlen.

Anforderungen

1. Namentliche Benennung der Mitglieder des Priifungsausschusses der
Prifungsstatte in Zusammensetzung gemal Punkt 6 der Verbandevereinbarung

Die Mitglieder im Prifungsausschuss mussen als berufliche Qualifikation mit Abschluss
in der Bauwirtschaft mit praktischer Erfahrung bei Baggern und Ladern vorweisen
kénnen.

2. Technische Ausstattung der Priifungsstatte

Bei der Prifungsstatte muss folgende Ausstattung zur Verfiigung stehen:

2.1 Drehbohrgerat auf Raupenfahrwerk der Klasse 40 t und groRer
» Bedienungsanleitung

2.2 Schneckenbohrer, Kernbohrrohr, Kastenbohrer
+ Bedienungsanleitung

2.3 Bohrrohre verschiedener Langen
2.4 Trager zum Simulieren von Hebearbeiten bzw. Einbauten in Bohrungen

2.5 Tieflader oder Tiefladerbett zur Aufnahme und Transportsicherung des
Drehbohrgerates

2.6 Zurreinrichtungen (Anschlagpunkte) zur Transportsicherung

oder
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2.7 Maklerrammgerat auf Raupenfahrwerk der Klasse 4 0t und grof3er

Bedienungsanleitung

2.8 Rammausrustung

Bedienungsanleitung

2.9 Anschlagmittel mit Fernauslésung

2.10 3 Spundbohlen

2.11 Tieflader oder Tiefladerbett zur Aufnahme und  Transportsicherung des

Méaklerrammgerats

2.12 Anschlagmittel

Kettengehange mit Verkirzer (zwei- und vierstrangig) Tragkraft ca. 2 bis 5 t
Nylonrundschlingen verschiedener Tragkraft ca. 2 bis 5 t

Rundschlingen (Stahl) Tragkraft ca. 2 t

Stahlseilgehénge (zwei- bis vierstrangig) Tragkraft ca. 2 bis 5 t
Anschlagschlaufen fur Fertigteile Tragkraft ca. 2 bis 5t

Spannketten zur Ladungssicherung_mindestens 4 Stiick Spannkraft 5 t
Spanngurte zur Ladungssicherung mind. 8 Stlick Spannkraft 5 t

2.13 Weitere Ausstattung

Fur die eingesetzten Maschinen geeignete Ole und Schmiermittel
Kranwaage bis 10 t

2.14 Sonstige technische Vorkehrungen

Vorgeschrieben Personenschutzausriistung (unter anderem Schutzhelm,
Arbeitshandschuhe)

Werkzeug zur arbeitstaglichen Wartung und Pflege der Gerate
(Gabelschliissel-, Ringschliisselsatz, Nusskasten, Fettpresse, Olkannen,
Frostschutzspindel, Schraubendreher, Zangen usw.)

2.15 Schulungsgelande

Geeignetes Ubungsgelande mit wasserdurchlassigem Boden (wegen Priifung

bei Frostwetter) mind. 1.000 m2 grof3, weitgehend eben
Rampe 5 m x 30 m zum Befahren mit ca. 10 ° Steigung
Ein Lageplan des Ubungsgelandes ist vorzulegen

2.10 Raumliche Ausstattung

Prufungsraum mit Tageslicht und ausreichender Beleuchtung
Prufungsplatz mit Tisch mind. 1,20 m x 0,60 m, Stuhl

(Anzahl der Platze gemal Anzahl der Teilnehmer)
Umkleideraum mit Garderobe und Sitzmdglichkeiten
Waschraum und WC gemalf Arbeitsstéattenverordnung

Besprechungsraum fiir den Prifungsausschuss und fiir die miindliche Prifung

ca. 12 m2? grof3 mit 5 Sitzplatzen und Tisch
Erste-Hilfe-Ausstattung (Trage und Notfallkoffer)
Umkleideraum mit Garderobe und Sitzmdglichkeiten
Kopiermdglichkeit fir Prifungslisten

Alle eingesetzten Maschinen missen eine glltige sicherheitstechnische Prifung laut
Betriebssicherheitsverordnung und BGR 500 haben.
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3. Benennung der Verantwortlichen der Prifungsstatt e inkl. Nachweis der Eignung
Der Verantwortliche der Prifungsstatte ist zu benennen.
Der Verantwortliche der Prifungsstatte muss ausreichende Erfahrungen in der
Durchfihrung von Prifungen in der Bauwirtschaft besitzen.

4.  Administrative Anforderungen

Einhaltung der Geblhrenregeln

Bundeseinheitlich wird den Prifungsstétten die Berechnung von Mindestgebuhren flr
folgend genannte Leistungen wie folgt vorgegeben:

* Prifungsgebihr je Prifungskandidat: 550,00 € zzgl. 50,00 € abzufiihrende
Umlage an den Zulassungsausschuss

(ab 2020)

Prufungstermine: Die Bekanntmachung der Prifungstermine an den
Zulassungsausschuss hat spatestens bis 4 Wochen vor Durchfiihrung zu erfolgen.

Registrierung aller Priflinge entsprechend der Anlage zur Verbandevereinbarung und
Weiterleitung an den Zulassungsausschuss bis spatestens 4 Wochen nach

Durchfihrung der Prifung. Hierfur ist vom Zulassungsausschuss ein
Registrierungsformat vorgegeben.

Berlin im Juli 2010

Der Zulassungsausschuss fir Prifungsstatten zur Prifung von Maschinenfihrern in der
Deutschen Bauwirtschaft

Stand 06.03.2020
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