LUMBau’

Gepriifte Baumaschinenfihrer*innen

ANFORDERUNGSKATALOG
fur die Zulassung als Prufungsstatte
fur ,Abbruchbaggerfahrer” in der Bauwirtschaft

Der Anforderungskatalog fufdt sowohl auf der Verbandevereinbarung zur ,Anforderung an die
Prifung von Abbruchbaggerfahrern und Longfrontbaggerfahrern in der Deutschen Bauwirtschaft*
nebst Anlagen als auch auf der Satzung des Zulassungsausschusses fur Prifungsstatten von
Maschinenfihrern in der Deutschen Bauwirtschaft. Alle vorgenannten Dokumente sind in Ganze
einzuhalten.

Zusétzlich sind folgende Anforderungen von den Prifungsstétten in jedem Fall

a) fir die Zulassung als Prifungsstatte und
b) fur die Dauer jeder Priifung

gegenuber dem Zulassungsausschuss nachzuweisen und zu erfillen.

Des Weiteren wird die Einhaltung der Anforderungen auch fir die Durchfihrung von Lehrgéangen
im Zusammenhang mit der Prifung empfohlen.

Anforderungen

1. Namentliche Benennung der Mitglieder des Prifungsau sschusses der Prifungsstétte in
Zusammensetzung gemald Punkt 6 der Verb&ndevereinbarung:

2. Technische Ausstattung der Prifungsstatte

Bei der Prifungsstatte mussen folgende Maschinen zur Verfligung stehen:

Mobilbagger ab 18 t:

- Allgemeine Arbeitsausristung (Tiefloffel)
- Ausristung fur Hebezeugbetrieb

- Ausrlstung fur StraRenfahrt

- Abbruch- und Sortiergreiferausristung

Raupenbagger ab 20 t:

- Schnellwechseleinrichtung
- Tiefloffel
- Abbruchhammer

Raupenbagger ab 20 t:

- Schnellwechseleinrichtung
- Tiefloffel
- Abbruchzange
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Verschiedene Anschlagmittel:

- Kettengehange mit Verkurzer (zwei- und vierstréngig)
- Nylonrundschlingen verschiedener Tragkraft

- Rundschlingen (Stahl)

- Stahlseilgehange (zwei- und vierstrangig)

- Anschlagschlaufen fur Fertigteile

Spannketten und Kantenschutz zur Ladungssicherung (Spanngurte)

Weitere Ausstattung als Einzelkomponenten:

- Schnittmodelle von modernen Dieselmotoren

- Schnittmodelle von summengeregelten Axialkolbenpumpen
- Wegeventile

- Olmotore

- Hydraulikzylinder

- Laufrollen

- Kranwaage

Sonstige technische Vorkehrungen:

- vorgeschriebene Personenschutzausriistung (PSA)
- Werkzeug und Material zur arbeitstaglichen Wartung und Pflege der Gerate

Benennung des Verantwortlichen der Prifungsstatte i nkl. Nachweis der Eignung

Ré&aumlichkeiten und Prifungsflachen

- geeignetes Ubungsgelande
- geeignete Prifungsraume

Durchfiihrung der Prifung auf der Abbruchbaustelle

Fur die praktische Prifung geeignetes Objekt

Die praktische Prifung auf der Baustelle muss so durchgeflihrt werden, dass weder die
Baustelle, noch die Offentlichkeit, noch die Priifungskommission oder die Priiflinge gefahrdet
werden. Hierfir missen u. a. folgende Punkte sichergestellt sein:

Es muss eine schriftliche Einverstandniserklarung von Bauherren und Unternehmer
vorliegen, die Prifung auf dieser Baustelle durchzuftihren.

Vor Beginn der Prifung muss die Baustelle im Bereich des Priffeldes sicherheitstechnisch
Uberprift worden sein. Mangel mussen vor der Prifung beseitigt worden sein. Der
Abbruchfortschritt muss eine gefahrlose Durchfihrung der Prifungsaufgaben zulassen.

Fur Mitglieder der Prafungskommission und die Priflinge muss eine Versicherung
abgeschlossen sein (Sachschaden, Personenschaden und Vermdgensschaden)

Fur die in der Prufung eingesetzten Maschinen muss eine Versicherung abgeschlossen
sein, die die Durchfiihrung der Priifung einbezieht.

Der Prifbereich muss von der Ubrigen Baustelle so abgesperrt sein, dass eine gegenseitige
Geféahrdung vermieden wird.

Es muss genugend Platz vorhanden sein, um Maschinen und / oder Personen im Notfall
aus dem Gefahrenbereich bringen zu kénnen (Rettungs- und Fluchtwege).

Der Gefahrbereich der Prifungsstelle muss gegentber dem o6ffentlichen Verkehrsraum
abgesperrt sein.

Die Vorgaben der Abbruchanweisung missen eingehalten werden.

Die Verantwortlichkeit wahrend der Prifung muss klar geregelt sein.

Die Prufung darf nur im Beisein des fir den Abbruch o6rtlich zustdndigen Unternehmers oder
dessen Beauftragten (z.B. Bauleiter oder Polier) durchgefihrt werden. Die erforderlichen
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Anweisungen fur die Durchfihrung der Prifungsaufgaben an den Prifling erfolgen durch die
Prifungskommission nach Abstimmung mit dem fir den Abbruch o6rtlich zustdndigen
Unternehmer oder dessen Beauftragten. Der zeitliche Prifrahmen sollte je Prifling ca. 90
Minuten betragen.

Die Entscheidung Uber die Eignung und Zulassung einer Abbruchbaustelle zur Priifung obliegt
alleinig der Prifungskommission.

5. Administrative Anforderungen

Einhaltung der Gebihrenregeln:

Bundeseinheitlich wird den Prifungsstatten die Berechnung von Mindestgebuhren fir folgend
genannte Leistungen wie folgt vorgegeben:

- Prufungsgebihr je Prifungskandidat: 360,00 €

Lehrgangsangebote:

Sofern vorbereitende Lehrgdnge angeboten werden, ist dies dem Zulassungsausschuss
bekannt zu geben.

Prifungstermine:

Die Bekanntmachung der Prifungstermine an den Zulassungsausschuss hat spatestens bis 4
Wochen vor Durchfiihrung zu erfolgen.

Die Registrierung aller Priflinge entsprechend der Anlage zur Verbandevereinbarung und
Weiterleitung an den Zulassungsausschuss erfolgt bis spatestens 4 Wochen nach

Durchfiihrung der Prifung. Hierflr ist vom Zulassungsausschuss ein Registrierungsformat
vorgegeben.
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