LUMBau’

Gepriifte Baumaschinenfihrer*innen

Anforderungskatalog
fur die Zulassung als Priufungsstéatte fur
~Geprufte Fahrer von Seilbaggern in der Bauwirtscha ft"

Der Anforderungskatalog fuf3t sowohl auf der Verbandevereinbarung zur ,,Anforderung an die
Prifung von Baumaschinenfihrern in der Bauwirtschaft* nebst Anlagen als auch auf der
Satzung des Zulassungsausschusses fir Prifungsstatten von Maschinenfiihrern in der
Deutschen Bauwirtschaft. Alle vorgenannten Dokumente sind in Ganze einzuhalten.

Zusatzlich sind folgende Anforderungen von den Prifungsstétten in jedem Fall
a)fur die Zulassung als Prifungsstatte und
b)flr die Dauer jeder Prifung

gegeniuber dem Zulassungsausschuss nachzuweisen und zu erfillen.

Des Weiteren wird die Einhaltung der Anforderungen auch fir die Durchfiihrung von Lehrgdngen im

Zusammenhang mit der Prifung empfohlen.

Anforderungen

1. Namentliche Benennung der Mitglieder des Prifung sausschusses der Prufungsstatte

in Zusammensetzung gemal Punkt 6 der Verb&ndevereinbarung - Die Mitglieder im
Prifungsausschuss mussen als berufliche Qualifikation mit Abschluss mindestens

Meister/Geprufter Polier in der Bauwirtschaft mit praktischer Erfahrung in der Anwendung von

Seilbaggern vorweisen kénnen.

2. Technische Ausstattung der Prufungsstétte
Bei der Prufungsstatte missen folgende Maschinen und Geréte zur Verfiigung stehen:

2.1 Seilbagger auf Raupenfahrwerk der Klasse ab 30  t

. Dokumentation, Ausleger mit Zwischenstlick, Ausgeristet fir Hebezeugbetrieb,
Konformitatserklarung,

2.2 Ausristung fur Baggerbetrieb
. Zweischalengreifer fir Zweiseilbetrieb, Bohrgreifer,
. Dokumentation, Bohrrohre passend zum Bohrgreifer,

2.3 Ausristung fur Hebezeugbetrieb

. Hakenflasche minimal einrollig

. Priflast 1: Mindestens 10 t freischwebende Last — Gewicht ist dem Priifling
bekannt zu geben

. Priflast 2: Mindestens 6 m Stahltrager oder 6 m Spundwandelement — Gewicht

ist dem Prifling bekannt zu geben
2.6 Anschlagmittel

. Zulassige und geprifte Anschlagmittel zur Durchfiihrung der gestellten
Aufgaben
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2.7 Weitere Ausstattung

. Fir die eingesetzten Maschinen geeignete Betriebsstoffe
. Bandmall 25 m

Sonstige technische Vorkehrungen

- vorgeschriebene Personliche Schutzausriistung (PSA)

- Werkzeug zur arbeitstaglichen Wartung und Pflege der Gerate (Gabelschliissel-,
Ringschlusselsatz, Nusskasten, Fettpresse, Olkannen, Frostschutzspindel,
Schraubendreher, Zangen usw.)

- Die Maschinen missen eine giltige sicherheitstechnische Prifung laut Betriebssicherheits-
verordnung und DGUV 100-500 haben.

3. Benennung der Verantwortlichen der Prifungsstétt e inkl. Nachweis der Eignung
Der Verantwortliche der Prufungsstatte ist zu benennen.
Der Verantwortliche der Priifungsstatte muss ausreichende Erfahrungen in der
Durchfiihrung von Prifungen in der Bauwirtschaft besitzen.

4. Raumlichkeiten und Prufungsflachen

. Geeignetes Ubungsgelande mit wasserdurchlassigem Boden (wegen Priifung
bei Frostwetter) mind. 1.000 m? groR, weitgehend eben

. Ein Lageplan des Ubungsgelandes ist vorzulegen

. Schutzraum oder Container fir die Lehrgansteilnehmer auf dem
Ubungsgelande

. Sprechfunkanlage fur Bediener und Trainer

Geeignete Prufungs- und Sanitarrdume

- Prifungsraum mit Tageslicht, ausreichender Beleuchtung
- Prifungsplatz mit Tisch mind. 1.200 x 600 mm, Stuhl

- Prifungsplatze gemal Anzahl der Teilnehmer

- Tisch, Stihle fur Prifungskommission

- Umkleideraum mit Garderobe und Sitzmdglichkeiten

- Waschraum und WC gemal Arbeitsstattenverordnung

- Erste Hilfe Ausstattung

- Kopierer

5. Administrative Anforderungen
Einhaltung der Gebihrenregeln; Bundeseinheitlich wird den Prifungsstatten an die

Berechnung von Mindestgebuhren fir die folgend genannten Leistungen wie folgt
vorgegeben:

(ab 2020)

- Prufungsgebuhr je Prufungskandidat 600,00 Euro zzgl. 50,00 Euro an den
Zulassungsausschuss abzufiihrende Umlage

Prifungstermine: Die Bekanntmachung der Prifungstermine an den Zulassungsausschuss
hat spéatestens bis 4 Wochen vor Durchfiihrung zu erfolgen.

Registrierung aller Priflinge entsprechend der Anlage zur Verb&ndevereinbarung und
Weiterleitung an den Zulassungsausschuss bis spatestens 4 Wochen nach Durchftihrung
der Prifung. Hierfr ist vom Zulassungsausschuss ein Registrierungsformat vorgegeben.

Berlin, Juni 2016

Der Zulassungsausschuss fur Prufungsstatten zur Prifung von Maschinenfuhrern in der

Deutschen Bauwirtschaft
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